NATECIN TUTKIMUSRAPORTTI
NA 94 1643 - 64/94

EGOBON 212 -TIIVISTENAUHA JUOMAVESISAILION THVISTEENA

Ego Dichtstoffwerken toimeksiannosta 06.09.1994 tutkimme rullan Egobon 212 tiiviste-
nauhaa eri parametreillda KTW:n (Juomavesivaliokunta) suositusten mukaisesti.

Tutkimus suoritettiin seuraavasti:

Tiivistenauha asetettiin lasilevyn ympaérille, joka upotettiin sen jélkeen kokonaan veteen
niin, ettd 1,6 dm? tiivistenauhapinta oli kosketuksessa 3,7 | vesimaaraan, mika tarkoittaa
pinta-tilavuussuhdetta n. 1:23 (cm2/ml). (Tama suhde valittiin, jotta orgaanisesti sitou-
tuneen hiilen mahdollinen siityma voitaisiin maéarittada.) Vertailukappaleena kéytettiin
samalla tavalla upotettua pelkkaa lasilevya.

Koeaika oli 3 vrk 5 OC:ssa, koe toistettiin kaksi kertaa.

Kolmen vuorokauden kuluttua vettd verrattiin vertailukappaleen veteen sameuden, vér-
jaytymisen ja vaahdonmuodostumispyrkimyksen suhteen. Lisaksi mé&éritettiin KTW:n
suosituksen mukaisesti maku, hajun kynnysarvo seka orgaanisesti sitoutuneen hiilen
pitoisuus.

Koe ja sitd seuranneet tutkimuksen toistettiin viela kaksi kertaa puhtaalla vedella.

Tulokset:

1. Vertailuveteen verrattuna ei kolmen, kuuden eiké yhdeksén vuorokauden kuluttua
ollut todettavissa mitdan eroa veden kirkkaudessa, varissa eika taipumusta vaahdon-
muodostumiseen.

2. Myoskaan maun tai hajun ei koettu muuttuneen kolmen, kuuden eiké yhdeksan vuoro-
kauden kuluttua.

3. Orgaanisesti sidotun hiilen siirtymista ei voitu todeta kolmen, kuuden eiké yhdeksan
vuorokauden kuluttua. (Analyysiraja 75 mg/m2* d)

Kokeessa kaytettyjen parametrien suhteen Egobon 212 tiivistenauha vastaa KTW:n
perussuosituksia.

Saatujen koetulosten perusteella Egobon-tiivistenauhaa voidaan kéyttéa juomavesi-
sailion tiivisteend, varsinkin kun kaytannén pinta-tilavuussuhde noin 1:1000 on huomat-
tavasti edullisempi kuin kokeessa (1:23).
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