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EverCrete® V

Betonin impregnointi-, suoja- ja polynsidonta-aine

EverCrete® V on CE-merkitty impregnointi- ja Maanalaisissa seinissa varmistamaan

pdlynsidonta-aine, joka suojelee betonipintoja vedeneristysta
rappeutu_miseltg. E\_/e_rCrete® VO_n e Silloissa, tunneleissa, alikulkutunneleissa
natriumsilikaattipohjainen tuote, joka tun- vedeneristykseen ja betonin suojelemi-
keutuu erityisen katalyytin avulla jopa 40 mm seen rapautumista vastaan.
syvalle betoniin. Se soveltuu tiivistysaineeksi e Vedenpuhdistamoissa, kaivoissa, tan-
ja pysyvaksi suojaksi kaikenlaisille betoni- keissa, joissa sailytetdan aggressiivisia
pinnoille. aineita.

o o o e Kilorideille tai ankarille sdaoloille alttiina
Betonin ja sementtipohjaisten tasoitteiden olevissa betonirakenteissa.
pinnat ovat tdynna pienia huokosia ja e Maatalousrakennuksissa.

onteloita, joiden kautta EverCrete®V
tunkeutuu 15 - 40 mm syvyyteen betonityy-
pista riippuen. Aine reagoi betonissa olevan
kalsiumhydroksidin kanssa ja muodostaa
ohuen lasimaisen pinnan huokosten seina-
mille. Se my®ds tiivistyy huokosten valiin. Tekniset tiedot
Betonipinta sailyy hengittdvana, mutta sen
vesitiiviys paranee ja polyaminen vahenee

o Vesisailidissa ja vesitorneissa.
Jatkuvissa perustuksissa estamaan
kosteuden nousua.

Ainesosat: vesi, vesiliukoinen natriumsilikaatti

oleellisesti. jossa katalyytti
Sailyvyys: 36 kk avaamaton pakkaus
Varastointi:  kuiva ja lammin tila, ei saa jaatya
EverCrete® V:lla kasitellyn betonin edut Palovaara: ei syttyva
* Betonin pintakerroksen kosteus laskee RH Ymparisté:  ei vaaraa ymparistolle
85 %:iin. Olomuoto:  varitdn, hajuton neste
* Pinnan kestavyys ja kulutuksen kesto Myrkyllisyys: ei

Ohentaminen: ei tehd3, kayttévalmis neste
Reaktioaika: taydellinen reaktio 36 vrk,
pintakuiva n. kahdessa tunnissa

paranee (yli 30 % parannus) seka
podlydminen vahenee.
* Muiden pintamateriaalien tarttuvuus ja

Kiinnipysyvyys paranee. DoP tiedot: UNI EN 1504-2:2005,

* Betonin vastustuskyky kemiallisia reaktioita Evercrete V annostus 40C €/m?2
vastaan paranee. -

* Estaa kosteuden nousua perustuksissa ja EN 13813 kulutuskestavyys parannus > 30%
laatoissa EN 1062-3  vedenlapaisevyys ja kapillaarinen
* Betonin karbonatisoituminen hidastuu imeytyminen w<0,1 kg/m?xh®®

* Betonin sulamis- ja jaatymisrasituksen kesto EN 28121 kemikaalikestavyys (imeytys)

ei ndkyvaa muutosta
EN 13529 kemikaalikestavyys (liuotus)
ei ndkyvaa muutosta

paranee merkittavasti
* Betoni saa pitkakestoisen suojan klorideja,

SL{!f??ttej,a ja suo!oja.vastaan. . EN 13687-1 jaatymis-suolasulatustesti terminen
* Oljyjen ja rasvojen imeytyminen betoniin yhteensopivuus > 1,5 N/mm?
vahenee 67 %. EN 1S06272-1Iskunkesto luokka Ill: > 20 Nm

* On hyvaksytty kaytettavaksi EN 1542 tartuntavetolujuus > 1,5 N/mm?
betonirakenteissa, jotka ovat kosketuksissa EN 1ISO13501-1 palokayttaytyminen A1
juomaveden kanssa. D.M. 21.03.73 imeytyvyyssyvyys > 10 mm
Kayttokohteita
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EverCrete® V -kasittely on pysyva eika sita
siten tarvitse uusia. Sen elinikd on sama kuin
silla kasitellyn betonipinnan.

Annostelu / Kayttéohjeet

EverCrete® V voidaan levittda joko tuoreen
(>14 vrk) tai vanhan betonin pinnalle. Uutta
betonipintaa kasiteltdessa tulee sementtilima
ensin hioa betoninpinnalta pois. Tuotetta on
levitettava vahintdan kahteen kertaan.
Alustan imukyvysta riippuen mahdollisesti
viela useampi kerros. Alustan tulee olla taysin
puhdas, eika silla saa olla 0ljya, rasvaa tai
muita epapuhtauksia, jotka voivat tukkia
huokosia. Tuote levitetaan ruiskulla, telalla tai
pensselilla. Pienpaineruiskun (max. 5 baaria)
kayttdéa suositellaan. Pystyrakenteiden
muottien muottiéljy on poistettava.

Levitys

Lampétilan tulee olla +5 - +30 °C. Sekoita
tuote huolellisesti ennen levitysta ja
levitystaukojen jalkeen. Levita tuotetta
ensimmaisella kerralla kyllastymispisteeseen
asti.

Seuraava kerros levitetaan, kun ensimmainen
on imeytynyt alustaan ja on Idhes kuivunut,
kuitenkin vield kostea. Al anna tuotteen
jaada lammikoksi betonin pinnalle.

Lammikot on poistettava 30 min. kuluessa
levityksesta levittdmalla ne lastalla tai
harjalla. Pystypinnoilla levitys aloitetaan aina
alhaalta. Tuote on taysin kovettunut 36 vrk
kuluttua. Pinta kestda kavelya muutaman
tunnin kuluttua.

Kun tuote on jo alkanut reagoida kalsium-
hydroksidin kanssa

(betonirakenteeseen on alkanut muodostua
geelid), uutta kerrosta ei voi levittaa
muutamaan tuntiin, koska pinnalle voi talléin
muodostua valkoista sakkaa. Mikali nain
kuitenkin kay, se on valittdmasti poistettava.
Lisakerrokset voidaan levittaa edellisen
kuivuttua n. 24 tuntia.

Kostealle pinnalle asennettavat tuotteet
(luonnonkivet, betonielementit, betonilaatat)
voidaan asentaa kasitellylle pinnalle kun silla
voi kavella.. Kuivaa alustaa vaativat
pinnoitteet (hartsit, maalit) voidaan levittaa
vasta aikaisintaan 2 - 3 viikon kuluttua.

Pinnoitus

Tuotteella kasitelty betonipinta on mahdollista
pinnoittaa (pinnoitteiden ja maalien
kiinnipysyvyys paranee huomattavasti: AMA-
83 Ruotsi). Kun pinta on kuivunut, se voidaan
pinnoittaa heti mikali pinnoite ei vaadi alustan
tiettyd suhteellista kosteusprosenttia.

Menekki
Riippuen betonipinnan huokoisuudesta ja
kasittelykerroista riittoisuus n. 2 — 5 m?/ litra.

Varoitus

Lasi- ja alumiinipinnat tulee suojata
huolellisesti mahdollisilta roiskeilta.

Ei saa varastoida sinkityissa sailidissa.

Pakkaukset ja varastointi
20 kg kanisteri, suojattava jaatymiselta.
Sailyy avaamattomana 36 kk.

Kayttoturvallisuus

Lisatietoja kayttoturvallisuustiedotteessa.
Ruiskutettaessa suojattava silmat, iho ja
hengitystiet.

Valmistaja
Ecobeton ltaly s.r.l. Evercrete V

Taman esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietdmyksen
mukaan. Kayttdja on kuitenkin itse vastuussa tuotteen
soveltuvuudesta omaan kayttotarkoitukseensa. Muutokset
mahdollisia.
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