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Pieri®Cire LM-33 on pastamainen muottivaha korkealaatuisten betonipintojen valmistukseen. 
Se muodostaa muotin pintaan ohuen kalvon, joka kestää sadetta ja valettavaa betonia. 
Pieri®Cire LM-33 vähentää kuplien muodostumista valun aikana ja siten betonipinnan 
huokoisuutta. 
 
Käyttöalueet  
Pieri®Cire LM-33 sopii kaikille muottimateriaaleille ja hyvin myös valko- ja väribetonille. Sen 
erinomaisten irrotusominaisuuksien ansiosta myös hankaliin valuihin, joissa on uria, 
syvennyksiä tms., saadaan laadukas pinta.   
 
Ominaisuudet 

• Valkoinen tarttumaton pasta 
• Sulamispiste n. 35 oC ±5 oC 
• Leimahduspiste >100 oC 
• Ei vaikuta pinnoitteiden tai maalien tartuntaan 
• Voidaan käyttää sekä korkeissa että alhaisissa lämpötiloissa 

 
Annostelu/Käyttöohje  
Muottivaha levitetään ohuena kerroksena rievulla, sienellä tai harjalla. Riittoisuus n. 120 m2/kg.  
 
Pakkaukset 
17 kg 
  
Varastointi  
Kestää varastointia avaamattomassa alkuperäispakkauksessa 5 vuotta. Alhaisen 
sulamispisteen takia tuote pehmenee lämpimässä, mutta se ei vaikuta sen toimivuuteen.  
 
Käyttöturvallisuus  
Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa. 
 
Valmistaja 
Grace Construction Products. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta 

omaan käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia. 

 


