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Käyttöalue: 

Bayferrox®HobbyColor värit ovat 
epäorgaanisia jauhemaisia väriaineita, jotka 
on tarkoitettu betonien sekä laastien 
värjäämiseen. 

Ominaisuudet: 

Tuote on sään-, valon- sekä alkalinkestävä. 
Korkealaatuinen pigmentti, joka valmistetaan 
ympäristöä kunnioittaen. 

Värivalikoima: 

Musta, punainen, ruskea, keltainen, pronssi. 
Pigmenttejä voi sekoittaa keskenään. 

Pakkauskoot: 

Musta 800 g EAN 6416916330010

Punainen 800 g EAN 6416916130016

Ruskea 800 g EAN 6416916660018

Keltainen 400 g EAN 6416916920013

Pronssi 400 g EAN 6416916960019

Annostelumäärä: 

1 – 6 % sementin painosta 

Annostelujärjestys ja sekoitus: 

1. Annostellaan suoraan sekoittimeen/
sekoitusastiaan kuivana, kuivan
runkoaineksen joukkoon, sekoita
huolellisesti.

2. Lisää vesi ja sekoita.

Sekoitusaika on riippuvainen käytössä 
olevasta sekoitustavasta sekä sekoittimesta. 

Varastointi: 

Varastoidaan kuivassa 10 – 30 °C 

Käyttöturvallisuus: 

Huolehdi pölynsuojauksesta sekä silmien 
suojaamisesta.  

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

Käyttöturvallisuustiedote Bayferrox®tuotteista 
osoitteesta: www.semtu.com 

Markkinointi:  Semtu Oy 
PL 124 
04240 Talma 

Jakelu:  Hyvin varustetuista rautakaupoista. 


