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POLO-RDS DN110 KAAREVA 90 YHDE
Vesi- ja kaasutiivis läpivientijärjestelmä

Tuotekoodi: 442-01048

POLO-RDS DN110 Kaareva 90 asteen yhde yhdessä DN110 
Lattialäpiviennin (tuotekoodi: 442-01029) kanssa 
muodostavat vesi- ja kaasutiiviin läpiviennin betonilaattaan.

POLO-RDS DN110 Kaarevaa 90 yhdettä käytetään putkien ja 
kaapeleiden läpivientiin betonirakenteissa.

Käyttöalueet
POLO-RDS evolution -järjestelmä koostuu 
läpivientikappaleena toimivasta ripaputkesta ja 
tiivistysosista. Järjestelmä mahdollistaa erikokoisten putkien 
ja johtojen vesi- ja kaasutiiviin läpiviennin, jossa läpivietävät 
putket tai johdot ovat myös vaihdettavissa jälkeenpäin. 
POLO-RDS evolution -järjestelmällä saavutetaan 1 barin 
paineenkestävyys.

Edut
Käytettäessä POLO-RDS kaarevaa 90 asteen yhdettä, 
kaapeleiden ja putkien sisäänveto on sujuvaa kaaren ollessa 
riittävän laaja. POLO-RDS lattialäpivienti ja kaareva yhde on 
yhteensopiva DN110 PVC-viemäriputkien kanssa. POLO-RDS 
lattialäpivientiä voi käyttää viemärilinjaston osana mutta 
kaareva yhdettä ei suositella viemärilinjaston osaksi. POLO-
RDS -järjestelmästä löytyvät tiivistysosat erilaisille 
läpivietäville kaapeleille ja putkille. POLO-RDS on 
ympäristöystävällinen, käyttövarma, pitkän käyttöiän 

omaava turvallinen läpivienti, joka sietää hyvin 
lämpötilanvaihteluita ja kemikaaleja.

Pakkauskoko
1 KPL

Tekniset tiedot
Väri Punainen

Nimellishalkaisija (mm) 110

Raaka-aine Polypropeeni

Putki-/kaivotiiviste putki

Putkimateriaali muovi

Talo 2000 koodi 273 Tiivistystuotteet

Paino (kg) 2
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